附件
项目需求
一、工程概况
本工程位于珠海市香洲区，共计两处住宅楼。
1.北园新村20栋101室，建筑面积66.66㎡，层高3m。
2.夏美路168号202室，建筑面积97.31㎡，层高3m。

二、设计依据
1.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；
2.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018版)；
3.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)；
4.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020；
5.《建筑地面工程防滑技术规程》(JGJ/T 331-2014)；
6.《建筑照明设计规范》GB 50034-2013
7.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
8.《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354-2005
9.国家及珠海市市其它有关规范及技术标准；
10.地区通用建筑标准设计图集
11.国家建筑标准设计图集  

三、室内污染环境控制
本工程所采用的建筑和装修材料均应符合国标《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020要求。民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度检测.室内环境氡的含量不应大于150Bq/m3，甲醛的含量不应大于0.08mg/m3，氨的含量不应大于0.20mg/m3,苯的含量不应大于0.09mg/m3,甲苯的含量不应大于0.20mg/m3,二甲苯的含量不应大于0.20mg/m3,TVOC的含量不应大于0.50mg/m3。所有装修材料应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)规定的防火要求,顶棚、墙面、地面其燃烧性能等级不得低于B1级,固定家具、窗帘等其他装饰材料其燃烧性能等级不得低于B2级要求。所有测定方法均应符合国家相关标准。 建筑内不应布置产生噪声。振动和污染环境卫生的物品及娱乐设施。
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四、装修做法
1.楼地面
· 楼面—1 地砖楼面（用于客餐厅、卧室、办公室等地面）
1）8~10厚地砖铺实拍平，水泥浆填缝
2）20厚1：3干硬性水泥砂浆
3）素水泥浆结合层一遍
4）钢筋混凝土楼板表面清理干净
· 楼面—2 陶瓷地砖楼面（用于卫生间等地面）
1）8~10厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝
2）25厚1：2水泥砂浆
3）20厚1：3水泥砂浆找平
4）1.5厚聚合物水泥基防水涂料（I型），沿墙上翻至楼层标高+1800高（湿区）或+300高（干区）处
5）LC10轻骨料混凝土（容重小于1400KG/M3）回填层,坡向地漏
6）0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5），用1.3厚专用配套粘结料满粘，沿墙上翻至卫生间楼板标高+650处
7）20厚1：3水泥砂浆找平
8）钢筋混凝土楼板表面清理干净
· 楼面—3 花岗石楼面（用于门槛处等地面）
1）20厚花岗石铺实拍平，水泥浆填缝
2）30厚1：3干硬性水泥砂浆
3）素水泥浆结合层一遍
4）钢筋混凝土楼板表面清理干净

2.踢脚
· 踢脚-1：面砖踢脚
1）17厚1:3水泥砂浆
2）3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
3）8—10厚地砖踢脚，水泥浆填缝

3.内墙面
· 内墙—1 面砖防水内墙面（用于卫生间、厨房等墙面）
1）15厚1：3水泥砂浆
2）1.5厚聚合物水泥基防水涂料（I型）
3）4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
4）8~10厚釉面砖，水泥浆擦缝

4.顶棚
· 顶棚—1 铝合金方形板（铝格栅）吊顶（用于卫生间、厨房吊顶）
1）轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000
2）配套金属龙骨
3）铝合金方形板（铝格栅），规格为300×300

5.涂料
· 涂料—1 乳胶漆
1）清理抹灰基层
2）满刮腻子两遍、磨光
3）刷底漆一遍
4）面漆两遍

6.油漆涂料工程
1.内木门选用成品套装门。
2.各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收。

7.给排水工程
（1）给水管采用PP-R管，压力等级为S4，管道采用热熔连接。PP-R管的管材执行标准为《冷热水用聚丙烯管道系统》（GB/T 18742-2002），安装详11S405-2《建筑给水聚烯烃类塑料管道安装》。热水管采用PP-R塑铝稳态复合管，压力等级为S2.5，管道采用热熔连接。 PP-R塑铝稳态复合管不得直接与电热水器连接，应采用长度不小于400mm的金属管段过渡。PP-R塑铝稳态复合管的管材执行标准为《无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管》 （CJ/T 210-2005），安装详11S405-3《建筑给水复合类塑料管道安装》。
（2）明露室外的给水管需做保温，保温材料为橡塑，保温层厚度为30mm；保护层采用玻璃布+防火漆，厚度为0.1mm。
（3）污水管采用PVC-U排水管，PVC-U排水管采用承插粘接。PVC-U排水管的管材执行标准按《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 5836.1-2006），PVC-U排水管的安装详 10S406《建筑排水塑料管道安装》。
（4）给水系统的管材全部选用无毒且抗锈蚀管材。排水地漏的水封高度不小于50mm，防止污水系统臭气污染。生活污水管采用低噪音管材，卫生器具选用节水消音型以减少噪声。

8. 电气工程
（1） 一般电力干线及照明干线选用低烟无卤D级阻燃型铜芯交联聚烯烃绝缘电力电缆(WDZ-BYJ)。
（2） 线路敷设方式：照明和电力分支线路穿管暗敷在吊顶内、墙内或地面下。走道内水平管线较多时，使用带槽盖的阻燃金属线槽明敷在顶板下或梁下。
（3） 照度要求：本工程各场所照明标准值按《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）选取，各房间或场所的照明功率密度值满足该标准规定的目标值。
（4） 照明节能措施：各场所照明以直接照明为主；光源主要选用三基色T5荧光灯、节能型荧光灯；各房间的照明功率密度LPD不大于《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）中的目标值。
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采购人提供的以下材料种类及品牌仅供参考，以响应人实际提供的材料种类及品牌为准（须经采购人确认）。
	序号
	名称
	品牌
	型号规格

	1
	墙、地砖
	东鹏、蒙娜丽莎、冠珠等知名品牌
	详细参数见装修施工图

	2
	乳胶漆
	立邦、华润、三棵树等知名品牌
	详细参数见装修施工图

	3
	洁具
	九牧、恒洁、箭牌等知名品牌
	详细参数见装修施工图

	4
	开关、插座
	西门子、西蒙、TCL等知名品牌
	详细参数见装修施工图

	5
	防盗门
	王力、步阳、盼盼等知名品牌
	详细参数见装修施工图
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