附表1：招标物资种类、数量以及包件划分表
	招标物资名称
	规     格
	单位
	数量
	计划交货期
	交货
地点
	备注

	商品混凝土
	普通预拌混凝土C15（泵送）
	m³
	101.2
	以甲方书面通知时间为准且满足现场施工进度要求
	广州白云区黄石街道黄石东路与广云路交叉口附近本项目工程施工现场
	

	
	普通预拌混凝土C20（泵送）
	m³
	2827.10
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C25（泵送）
	m³
	45.82
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C30（泵送）
	m³
	6319.98
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C35（泵送）
	m³
	3908.06
	
	
	

	
	微膨胀混凝土C35（泵送）
	m³
	87.53
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C40（泵送）
	m³
	644.31
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C45（泵送）
	m³
	1250.25
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C50（泵送）
	m³
	400.04
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C55（泵送）
	m³
	840.33
	
	
	

	
	普通预拌混凝土C60（泵送）
	m³
	2315.04
	
	
	

	
	预拌S6`S8防水混凝土C35
	m³
	7360.35
	
	
	

	
	预拌S6`S8防水混凝土（微膨胀）C35
	m³
	90.47
	
	
	

	合计
	
	
	26190.48
	
	
	


备注须知：
1.以上物资招标数量和采购规格若与施工图不符，以施工图纸为准。

2.混凝土供货量应以体积计，计算单位为立方米（m³）；混凝土的体积应由运输车实际装载的混凝土质量除以混凝土密度（配合比设计报告中载明的为准）求得；运输车实际装载的混凝土质量由运输车卸料前后的重量差求得。甲方有权随时过磅抽查或全数过磅，每批次抽查送货车辆不少于三车，将抽验运输车的实际混凝土质量进行换算求得混凝土供货量。抽检的供货量平均值与送货单的供货量相比较：误差在2%以内的，以送货单的供货量为准；误差超出2%以上（含本数）的，以所有抽检的供货量与送货单的供货量中的最小值为准，作为该批次混凝土结算数量的依据，供应商对此不得有任何异议。


